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LUFTWAFFENMINISTERIUM 
LUFTWAFFENFORSCHUNGSLABOR FT SAM 

HOUSTON TEXAS

MEMORANDUM ZUR AKTE 23. August 2017

VON: 711 HPW/RHDO
4141 Petroleum Rd., Gebäude 3260 
Fort Sam Houston TX 78234-2644

BETREFF: Leitfaden zur Auswahl von Laserschutzbrillen

1. Einleitung

1.1 Zweck: Bereitstellung von Leitlinien für die Auswahl von Laseraugenschutz (LEP) für 
die Primärausbildungsplätze (PTR) der Luftwaffe (AF). Dieses Schreiben dient als vorläufige 
Leitlinie, solange keine allgemeine Richtlinie der AF oder des DoD vorliegt. Diese Leitlinie 
richtet sich an Bodenpersonal in einer Ausbildungsumgebung, nicht in Einsatzgebieten. Der 
Laserschutz für Flugpersonal wird in AFI 11-301 Band 4 „Laserschutz für Flugpersonal 
(ALEP)” behandelt.

1.2 Hintergrund: Aufgrund der zunehmenden Verwendung neuer und bestehender 
Lasersysteme und sich weiterentwickelnder Lasersicherheitsstandards bewertet die AF 
ständig die mit der Lasernutzung verbundenen Gefahren. In Verbindung mit diesen 
Gefahrenbewertungen müssen die LEP-Anforderungen regelmäßig aktualisiert werden. 711 
HPW/RHDO führt gemäß AFI 13-212 Range Planning and Operations alle drei 
Geschäftsjahre Zertifizierungen für den sicheren Einsatz von Lasern auf allen AF PTRs 
durch. Diese Übersicht enthält die derzeit zugelassenen Systeme für den Einsatz auf allen 
AF PTRs sowie die zugehörige Wellenlänge und LEP-Optische Dichte (OD) für diese 
Lasersysteme.

1.3 Geltungsbereich: Dieses Schreiben befasst sich mit den Verfahren zur Auswahl von 
LEP, um die Sicherheitsanforderungen des mit Lasern arbeitenden PTR-Personals zu 
erfüllen. Es enthält eine kurze Anleitung zu den mit LEP verbundenen Parametern, eine 
Beschreibung der verschiedenen LEP-Typen und gängige Produktionsformate. Es werden 
Leitlinien für die Verwendung von LEP auf Trainingsgeländen durch Mitarbeiter sowie 
Anweisungen zur Interpretation der Inhalte eines Geländevermessungsberichts oder einer 
Lasergefahrenbewertung gegeben. Außerdem wird eine unvollständige Liste von LEP-
Anbietern und ihren Produkten sowie wichtige Kontaktstellen für weitere Fragen im 
Zusammenhang mit Lasergefahren oder LEP bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass die in 
den Anhängen 1 und 2 enthaltenen Daten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Memos 
aktuell sind und sich ändern können.

2. LEP-Tutorial

2.1 Laserwellenlänge: Die gängigen Maßeinheiten für die Laserwellenlänge sind 
Nanometer (nm) und Mikrometer (µm). Die Wellenlängen im sichtbaren Spektrum liegen 
zwischen 400 und 700 nm (0,4 bis 0,7 µm). Werte zwischen 400 und 500 nm entsprechen 
den Farben Violett bis Blau, 500 bis 600 nm den Farben Grün bis Gelb und 600 bis
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700 nm orange bis rot. Einige militärspezifische Laser, die allgemein als „Dazzler” oder 
„Ocular Interrupters” bekannt sind, können als Warn- und Alarmgeräte nützlich sein und 
arbeiten im sichtbaren Spektrum. Dabei handelt es sich in der Regel um Laser mit kurzen 
Gefahrenabständen (&lt; 40 m), die als bedienergesteuerte Geräte ohne LEP-
Anforderungen für den Benutzer gelten.

Wellenlängen unter etwa 400 nm gelten als „ultraviolett“ (UV). Laser, die in diesem 
Spektrum arbeiten, werden in der Regel nicht als militärspezifisch angesehen.

Wellenlängen, die länger als etwa 700 nm sind, werden als „Infrarot“ (IR) bezeichnet. 
Wellenlängen im IR- und UV-Bereich sind für das menschliche Auge unsichtbar, können 
aber dennoch gefährlich sein. Die meisten militärspezifischen Laser, die zur 
Zielbestimmung/Markierung verwendet werden, arbeiten mit einer IR-Wellenlänge von 1064 
nm. Andere Laser, die zum Zeigen oder Beleuchten verwendet werden, arbeiten 
üblicherweise zwischen 800 nm und 860 nm. Laser-Entfernungsmesser arbeiten 
üblicherweise bei 1540 nm. Auch wenn ein Laser kein sichtbares Licht aussendet, kann er 
dennoch gefährlich sein. Unsichtbar bedeutet nicht sicher. „Trainingsmodi” bei 1540 nm und 
1570 nm sind nicht immer „augensichere” Laser. Diese Wellenlängen können dennoch eine 
Gefahr für das menschliche Auge darstellen. Anhang 1 listet die für den Einsatz auf allen 
AF-PTRs zugelassenen Systeme sowie deren Betriebswellenlängen und die Anforderungen 
an die optische Dichte der LEP auf.

2.2 Optische Dichte: OD ist ein Maß dafür, wie stark das Laserlicht durch den LEP 
abgeschwächt oder reduziert wird. OD ist eine Funktion der Wellenlänge, Leistung oder 
Energie und der Betrachtungsbedingungen (mit oder ohne Hilfsmittel) – es handelt sich nicht 
um eine Konstante. Die OD-Skala ist eine logarithmische Skala. Genauer gesagt ist die OD 
der Logarithmus des Kehrwerts der Transmission eines Filters. Tabelle 1 veranschaulicht 
den Zusammenhang zwischen der durchgelassenen Lichtmenge und dem OD-Wert. Die 
Spezifikationen für LEP geben in der Regel die OD-Werte bei mehreren gängigen 
Wellenlängen des Laserbetriebs an. Abbildung 1 zeigt eine Schutzkurve einer 
handelsüblichen LEP-Brille über das sichtbare und nahinfrarote Wellenlängenspektrum. 
Eine Schutzkurve ist ein Diagramm der Wellenlänge im Verhältnis zur OD für einen 
bestimmten LEP-Filter. Die Kurve zeigt, dass e i n  bestimmter LEP bis zu einer OD für 
bestimmte Wellenlängen schützt. Abbildung 2  zeigt die OD-Spezifikationen für typische 
handelsübliche LEP, die auf der Seitenschutzblende aufgedruckt sind. Bei militärischen LEP 
ist der OD-Wert oft nicht aufgedruckt; er wird anhand der vom Hersteller bereitgestellten 
Unterlagen zur Schutzkurve ermittelt.

Optische Dichte
(OD)

Prozentuale 
Transmission

Dämpfungs- oder Reduktionsfaktor

1 10 10
2 1 100
3 0,1 % 1000
4 0,01 10000
5 0,001 % 100000
6 0,0001 % 1000000

Tabelle 1: OD, Transmission und Dämpfung.
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Abbildung 1: OD-Werte im Vergleich zur Wellenlänge für eine gängige LEP-Brille.

Abbildung 2: OD-Werte bei bestimmten Wellenlängen, wie auf der LEP angegeben.

2.3 Tageslichtsehen (photopisches Sehen) und Nachtsicht (skotopisches Sehen) 
Transmission: LEP wird auch durch die Gesamtmenge an Licht charakterisiert, die im 
Wellenlängenbereich des menschlichen Tages- und Nachtsehens übertragen wird. Der Begriff 
„photopisch” bezieht sich auf den Bereich des Tagessehens, während „skotopisch” den Bereich 
des Nachtsehens bezeichnet. Die beiden Bereiche unterscheiden sich geringfügig voneinander. 
Beispielsweise würde LEP mit einer hohen Transmission sehr transparent erscheinen und eine 
gute allgemeine Sichtbarkeit bei Tageslicht bieten. Im Gegensatz dazu würde eine geringe 
Transmission dunkel erscheinen und die Einsatzfähigkeit beeinträchtigen, insbesondere bei 
Nacht. Als Faustregel gilt, dass für den Nachteinsatz eine skotopische Transmission von 40 % 
oder mehr erforderlich ist. Bei den meisten LEP wird die Lichtdurchlässigkeit vom Hersteller als 
Durchlässigkeit für sichtbares Licht oder VLT angegeben, was der Durchlässigkeit bei 
Tageslicht entspricht. Wenn keine Daten zur skotopischen Transmission verfügbar sind, sollte 
LEP für den Nachteinsatz eine VLT von mindestens 50 % aufweisen.

2.4 Schutzmechanismen: In LEP kommen mehrere physikalische 
Dämpfungsmechanismen zum Einsatz. Die beiden gängigsten Dämpfungsmechanismen sind 
Absorption und Reflexion.

2.4.1 Absorptionstechnologien: Durch Einbetten eines absorbierenden Farbstoffs in 
Kunststoff oder durch Verwendung eines speziellen Glases mit Halbleiter- oder 
Mineralanteil kann ein Filter mit optischen Absorptionseigenschaften hergestellt 
werden. In diesen Materialien wird das Laserlicht
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über die gesamte Dicke des Filters absorbiert und die Laserenergie wird als Wärme 
abgegeben. Die Menge an Farbstoff, Halbleiter oder Mineral im Material bestimmt die 
optischen Eigenschaften wie die optische Dichte und die Transmission bei 
verschiedenen Wellenlängen. Die gängigsten kommerziell erhältlichen LEP-Typen 
verwenden Absorptionstechnologie (siehe Anhang 2). Eine Vielzahl von Farbstoffen 
wurde eingesetzt, um effektive LEP-Lösungen für viele typische Anwendungen zu 
erhalten.

2.4.2 Reflektierende Technologien. Andere Arten von LEP verwenden die sogenannte 
reflektierende Technologie. Bei diesen Arten von LEP wird die Laserenergie vom 
Träger weg reflektiert, anstatt vom Material absorbiert zu werden. Durch den Aufbau 
sehr dünner Schichten aus dielektrischen Materialien auf Glas oder Polycarbonat 
entstehen reflektierende Arten von LEP. Diese dünnen Schichten können so gestaltet 
werden, dass sie eine reflektierende Beschichtung mit bestimmten OD- und 
Wellenlängeneigenschaften bilden.

2.5 LEP-Format:

2.5.1 Brillen (Abbildung 3): Die Brillenform von LEP scheint in den meisten Fällen eine 
gewöhnliche Sonnenbrille zu sein, nur mit getönten oder manchmal auch klaren 
Gläsern. Diese Art von LEP bietet nur dann Schutz vor Laserstrahlung, wenn der 
Beobachter direkt auf das Lasersystem schaut. Sie bieten keinen Schutz vor Licht, das 
seitlich auf die Brille trifft. Obwohl diese Art von LEP bei Piloten, die Helme tragen, 
üblich ist, wird sie für Bodenpersonal nicht empfohlen, da es häufig vorkommt, dass 
man versehentlich seitlich an der Brille vorbei schaut. Der Benutzer ist nicht vor 
Laserstrahlung von der Seite geschützt, die das periphere Sehen beeinträchtigen kann. 
Das Laserlicht muss durch die Gläser hindurchgehen, damit der Benutzer geschützt ist. 
Bei Verwendung dieser Art von LEP ist es wichtig, sicherzustellen, dass es sich 
tatsächlich um speziell für LEP bestimmte Brillen handelt und nicht um gewöhnliche 
Sonnenbrillen oder gelbe „Schützenbrillen”.

Abbildung 3: Brillenformat für LEP

2.5.2 Wrap-Around-Brillen (Abbildung 4): Ähnlich wie die in Abschnitt 2.5.1 
beschriebenen Brillen bieten auch diese Brillen einen „Seitenschutz” der Augen vor 
Laserstrahlung. Dieses Format bietet in der Regel einen wirksameren Schutz als eine 
gewöhnliche Brille. Wrap-Around-Brillen sind auch in Ausführungen erhältlich, die über 
Korrektionsbrillen passen. Diese Art von LEP wird zusammen mit Schutzbrillen für das 
Bodenpersonal auf Schießplätzen empfohlen. Viele LEP-Typen auf 
Kunststofffarbstoffbasis sind in diesem Format erhältlich. Außerdem ist es oft möglich, 
austauschbare LEP-Filter in verschiedenen Laserwellenlängen für einen bestimmten 
Rahmentyp zu erhalten.
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Abbildung 4: Wrap-Around-Brillenformat für LEP

2.5.3 Schutzbrillen (Abbildung 5): Die Schutzbrille bietet einen größeren 
Schutzbereich als die Rundum-Brille. Der Träger ist vor seitlich einfallender 
Laserstrahlung geschützt, da zwischen den Filtern und dem Kopf des Benutzers eine 
vollständige Barriere besteht. Die meisten Schutzbrillen haben eine undurchsichtige 
Seite, die das periphere Sehen beeinträchtigen kann. Viele LEP-Glasfilter müssen in 
dieser Form montiert werden. Oftmals sind austauschbare Filter für Schutzbrillen 
erhältlich, wenn verschiedene Laserwellenlängen verwendet werden und ein Filter nicht 
ausreicht, um gleichzeitig vor allen Lasern zu schützen. Diese Art von LEP wird auch 
als gute Form für Bodenpersonal empfohlen. Darüber hinaus können sie in der Regel 
über Korrektionsbrillen getragen werden, dies sollte jedoch mit dem Hersteller abgeklärt 
werden.

Abbildung 5: Schutzbrillenformat für LEP.

2.6 Normen: Es gibt eine Vielzahl von Normen für den Laseraugenschutz, die bei der 
Beschaffung von Geräten beachtet werden sollten. Um eine gute optische Qualität zu 
gewährleisten, müssen die Geräte der Norm ANSI Z80.1, „American National Standard for 
Ophthalmics“ (Amerikanische Norm für Augenoptik), entsprechen.
- Verschreibungspflichtige Brillengläser. ANSI Z136.7, „American National Standard for 
Testing and Labeling of Laser Protective Equipment” (Amerikanische Norm für die Prüfung 
und Kennzeichnung von Laserschutzausrüstung), enthält Empfehlungen für die Prüfung 
und Kennzeichnung von Laserschutzmaterialien und Schutzausrüstung wie Augenschutz. 
Um den OSHA-Anforderungen für Gefahren am Arbeitsplatz zu entsprechen, müssen alle 
Laserschutzbrillen außerdem deutlich mit den optischen Dichtewerten und Wellenlängen 
gekennzeichnet sein, für die sie Schutz bieten. LEP-Lieferanten weisen möglicherweise 
darauf hin, dass eine militärische Ausnahmeregelung die Verwendung von 
Laserschutzbrillen ohne solche Kennzeichnungen erlaubt. Diese Ausnahmeregelung sollte 
jedoch nicht für die routinemäßige Verwendung von LEP durch AF-Personal auf 
Übungsplätzen gelten. LEP, die nicht mit den gebotenen Schutzwerten gekennzeichnet 
sind, sollten nicht
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verwendet werden, es sei denn, es gibt eindeutige Markierungen, anhand derer der 
Benutzer die optischen Dichtewerte und Wellenlängen, für die Schutz geboten wird, 
bestimmen kann.

3. Auswahl von LEP

3.1 Allgemeines: LEP muss so ausgewählt werden, dass es den Anforderungen des 
Benutzers entspricht. Keine einzelne LEP-Lösung bietet einen wirksamen Schutz gegen 
jedes Lasersystem. Das Ziel sollte darin bestehen, ein LEP zu erhalten, das vor einer 
möglichst großen Vielfalt von Lasersystemen schützt, die auf dem Schießstand verwendet 
werden, und gleichzeitig eine akzeptable Durchlässigkeit für sichtbares Licht aufweist. Es 
kann erforderlich sein, mehr als einen LEP-Typ zu erwerben, um alle Anforderungen für 
einen bestimmten Schießstand zu erfüllen.

3.2 Schritte bei der Auswahl von LEP: Bei der Auswahl von LEP für den Einsatz auf dem 
Schießstand sollten die folgenden Schritte befolgt werden. Sie sind als allgemeine 
Richtlinie gedacht. Detaillierte Fragen können an 711 HPW/RHDO gerichtet werden.

SCHRITT 1. Bestimmen Sie die Betriebswellenlängen für alle Lasersysteme, die auf dem 
Schießstand verwendet werden sollen. 711 HPW/RHDO führt eine Liste aller 
Lasersysteme, die für die Verwendung auf AF PTRs zugelassen sind, zusammen mit 
ihren Wellenlängen und OD-Anforderungen (siehe Anhang 1).

SCHRITT 2. Bestimmen Sie den maximalen OD bei jeder Wellenlänge für die 
Systeme. Achten Sie darauf, den OD für die unterstützte Sicht zu verwenden, wenn 
Ferngläser oder Teleskope während des Laserbetriebs zulässig sind. Fügen Sie den 
maximalen OD, der bei jeder Wellenlänge erforderlich ist, zur in SCHRITT 1 
erstellten Liste hinzu.

SCHRITT 3. Überprüfen Sie die Tabellen mit den verfügbaren OD-Werten nach 
Wellenlänge in Anhang 2 für LEP-Produkte der Anbieter, die als mögliche Lieferanten 
identifiziert wurden. Diese Liste ist nicht vollständig, es gibt noch weitere Lieferanten. 
Wenn Sie eine andere Empfehlung haben, kann diese verwendet werden, aber die hier 
gegebenen allgemeinen Hinweise gelten weiterhin. Erstellen Sie eine Liste mit LEP-
Fassungen und Filtern, die die OD-Anforderungen für alle aufgeführten Wellenlängen 
erfüllen. Wenn keine LEP-Lösung alle OD- und Wellenlängenanforderungen erfüllen 
kann, teilen Sie die Anforderungen in Untergruppen auf, bis Sie eine Mindestanzahl an 
LEP-Produkten gefunden haben. Anhang 2 enthält separate Tabellen für jede 
Brillenfassung.

SCHRITT 4. Wählen Sie aus den LEP-Filtern, die die OD-Wellenlängenanforderungen 
erfüllen und von verschiedenen Anbietern erhältlich sind, solche aus, die eine akzeptable 
Durchlässigkeit für sichtbares Licht bei Tag und/oder Nacht aufweisen. Als Faustregel 
gilt, dass jeder LEP, der für den Nachtbetrieb vorgesehen ist, eine Durchlässigkeit für 
sichtbares Licht (VLT) von mindestens 40 % aufweisen sollte. Dieser 
Transmissionsgrad ist möglicherweise nicht immer erreichbar, aber es sollte der 
nächstgelegene verfügbare Wert angestrebt und, wenn möglich, vor dem Kauf vom 
Benutzer bewertet werden.

SCHRITT 5. Wählen Sie aus den LEP, die die OD-Wellenlängenanforderungen erfüllen 
und akzeptable Werte für die Durchlässigkeit für sichtbares Licht aufweisen, ein Modell, 
das den Benutzer unter den Einsatzbedingungen angemessen schützt. Benutzer, die 
eine Brille benötigen, sollten ein LEP-Modell wählen, das bequem über der Brille 
getragen werden kann. Benutzer, die militärische Feldsysteme verwenden, sollten LEP 
kaufen, die das periphere Sehen wirksam schützen.
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SCHRITT 6. Weitere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, sind die Haltbarkeit 
der LEP unter Einsatzbedingungen. Möglicherweise muss eine LEP mit guter Kratz- und 
Bruchfestigkeit ausgewählt werden. Einige LEP müssen möglicherweise auch als 
Schutzbrille dienen und vor ballistischen Projektilen oder anderen Trümmern schützen. 
Wenn ballistischer Schutz ein wichtiger Faktor ist, wird empfohlen, eine Fassung in 
Betracht zu ziehen, die in der Liste der zugelassenen Schutzbrillen der Armee 
(Authorized Protective Eyewear List, APEL) aufgeführt ist. Nur Brillen, die die strengen 
Anforderungen der Armee an ballistische Fragmentierung (MIL-PRF 32432 und ANSI 
Z87.1 2010) erfüllen, werden in die Liste aufgenommen. Die APEL enthält jedoch 
möglicherweise keine ballistischen Tests für Laserschutzgläser, sodass zusätzliche 
Informationen vom Hersteller eingeholt werden sollten. Die APEL-Liste vom Juli 2017 ist 
in Anhang 3 enthalten. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, sodass die aktuelle Liste 
herangezogen werden sollte. Sie ist auf der Website des Program Executive Office 
(PEO) Soldier zu finden:www.peosoldier.army.mil/equipment/eyewear/ .

SCHRITT 7. Die Verwendung von Nachtsichtgeräten (NVGs) erfordert, dass das LEP 
mit dem Gerät kompatibel ist. NVGs bieten keinen vollständigen Schutz vor einem 
Laser, es sei denn, sie bedecken beide Augen VOLLSTÄNDIG. Indirekte NVGs (d. h. 
4949 oder ANVIS) schützen das Sichtfeld des Benutzers durch die NVGs, jedoch nicht 
um die NVG-Röhren herum. NVGs vom Typ „Cat's Eyes“ oder mit direkter Sicht bieten 
keinen Augenschutz vor Lasern, es sei denn, die Kombinationselemente sind mit 
Absorptionsfiltern für lasergefährliche Wellenlängen beschichtet. NVG-Verstärkerröhren 
können durch direkte Laserbestrahlung beschädigt werden. Der Grad der Beschädigung 
hängt von der Laserwellenlänge und dem NVG-Röhrentyp ab. Es gibt viele 
verschiedene Schadensstufen. Es ist zu beachten, dass einige LEP-Formate, 
insbesondere Schutzbrillen, bei längerem Tragen etwas unbequem sind. In manchen 
Umgebungen können die Linsenoberflächen beschlagen. Ein weiterer wichtiger Faktor 
ist, dass das Farbsehen oft stark beeinträchtigt ist und in einigen Fällen Warn- oder 
Anzeigeleuchten bestimmter Farben nicht sichtbar sind.

SCHRITT 8. Die Kosten können zwischen den verschiedenen LEP-Typen erheblich 
variieren und sind sicherlich ein wichtiger Faktor beim Kauf von Ausrüstung. 
Beispielsweise liegen die Kosten für die in Anhang 2 aufgeführten LEP zwischen 100 
und 400 US-Dollar. Bei der Auswahl von LEP muss das Verhältnis zwischen Leistung 
und Kosten sorgfältig abgewogen werden.

SCHRITT 9. Für jede Brillenmarke wurden Kontaktinformationen angegeben. Preis, 
Bestellinformationen und detaillierte Angaben können bei diesen Personen erfragt 
werden.

4. Verwendung von LEP auf Schießständen

4.1 Wartung der LEP. Der Range Laser Safety Officer (RLSO) sollte mit der Wartung der 
LEP für das Personal des Schießstandes beauftragt werden. Einsatzkräfte, die den 
Schießstand für Laseroperationen nutzen, sollten über einen eigenen LSO verfügen, um 
eine LEP zu beschaffen und zu warten, die mit der Einheit mitgeführt wird. Der RLSO ist 
dafür verantwortlich, dass die LEP und die für den Schießstand zugelassenen Lasersysteme 
regelmäßig auf Kompatibilität überprüft werden. Einsatzkräfte, die den Schießstand nutzen, 
sollten eine Liste der für diesen Schießstand zugelassenen Lasersysteme erhalten.

4.2 Aufbewahrung der LEP. LEP sollte so gelagert werden, dass es nicht durch 
Umwelteinflüsse oder versehentliches Zerkratzen der Linsen beschädigt wird. LEP sollte

http://www.peosoldier.army.mil/equipment/eyewear/


8
Verbreitung A: Zur Veröffentlichung freigegeben; unbegrenzte Verbreitung. PA-Fallnummer: TSRL-PA-2017-0242

Die in diesem Dokument, ob in elektronischer oder anderer Form, geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Autoren. Sie stellen keine Billigung oder Meinung der United 
States Air Force, des Verteidigungsministeriums oder der Regierung der Vereinigten Staaten dar.

Regelmäßig auf physische Beschädigungen überprüfen und ersetzen, wenn die Linsen 
oder Filter zerkratzt oder trüb sind.

4.3 LEP-Schulung. Das Personal des Schießstandes sollte vom RLSO in der Verwendung 
des LEP ordnungsgemäß geschult werden. Diese Schulung sollte umfassen, wann und wo 
das LEP zu tragen ist und wie es ordnungsgemäß aufzubewahren ist.

4.4. LEP und Farbwahrnehmung. Ein wichtiger Faktor, den es zu beachten gilt, ist, dass die 
Farbwahrnehmung beim Tragen von LEP-Geräten erheblich beeinträchtigt sein kann. In 
einigen Fällen sind Warn- oder Anzeigeleuchten bestimmter Farben möglicherweise nicht 
sichtbar oder erscheinen sogar gesättigt oder verändern ihre Farbe oder ihren Farbton, 
nachdem LEP über einen kurzen Zeitraum getragen wurde. Achten Sie unbedingt auf die 
relevante Umgebung und die entsprechenden Lesematerialien, bevor Sie Arbeiten 
ausführen, die mit LEP-Geräten durchgeführt werden. Zuletzt ist es wichtig zu beachten, 
dass die Farbe der LEP-Linse nicht die Wellenlänge des Schutzes bestimmt. Überprüfen 
Sie immer die Liste der Wellenlängenbereiche und Schutzstufen, bevor Sie sie im Einsatz 
tragen.

5. Beschaffung

5.1 Die Beschaffung von LEP unterscheidet sich je nach lokalen und MAJCOM-Richtlinien. 
Die Einheiten müssen die beste Beschaffungsmethode festlegen. Es werden folgende 
Vorschläge gemacht:

5.1.1 Der Kundendienst oder die Abteilung für individuelle Ausrüstung der 
Basisversorgung kann die Liste aus Anhang 2 verwenden, um LEP für Einheiten zu 
recherchieren und zu kaufen. LEP ist in der Lagerklasse 8465, Individuelle 
Ausrüstung, zu finden. Es ist auch in der Lagerklasse 4240, Sicherheits- und 
Rettungsausrüstung, zu finden. Hinweis: Die Auflistung von LEP in einer 
Lagerklasse bedeutet nicht, dass die LEP den Anforderungen der Benutzer 
entspricht. Vergleichen Sie die Spezifikationen mit denen in Anhang 2.

5.1.2 Einheiten mit einer IMPAC-Karte können sich für den Kauf an die in Anhang 2 
aufgeführten Anbieter wenden.

6. Ansprechpartner

Fragen oder Anmerkungen zu diesem Memo richten Sie bitte an 711 HPW/RHDO per E-
Mail an711HPW.RHDO.USAFLaserSafety@us.af.mil oder telefonisch unter 1-210-539-
2375 (DSN 389-2375).

mailto:711HPW.RHDO.USAFLaserSafety@us.af.mil
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BARRY GOETTL

ou=DoD, ou=PKI, ou=USAF, 
cn=GOETTL.BARRY.P.12297289 77
Datum: 31.08.2017 16:19:37 -05'00'

Programmmanager Laserschutz Abteilung für 
biologische Auswirkungen optischer 
Strahlung

KELLY.EDWA 
RD.R.JR.1033 
969291

Digital signiert von 
KELLY.EDWARD.R.JR.10 33969291
Datum: 07.09.2017 12:24:00
-05'00

EDWARD R. KELLY, Major, USAF, BSC
Leiter, Team für optische Strahlungssicherheit

ICK.D.10231563 
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1. Sicherheitsinformationen für Lasersysteme der USAF und anderer Hersteller
2. Liste potenzieller LEP-Lieferanten und -Produkte
3. Liste der von der Armee zugelassenen Schutzbrillen (APEL)
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Lasersystem Modus
Wellenlänge 

(nm)

Ohne 
Hilfsmittel 

NOHD
(km)

7X50
Fernglas 

NOHD (km)

12-cm-
Optik 
NOHD

(km)

Pufferw
inkel 
(mrad)

Ohne 
Hilfsmit
tel OD

OD mit 
Hilfe Plattformtyp

AC-130U ALLTV Bezeichner 860 0,28 1,64 8,37 5 3,0 2,9 Starrflügler
AC-130U LIA Beleuchtung 807 0,10 0,70 1,64 5 3,3 5,2 Starrflügler

AC-130U LTD/RF Kampf 1064 3,10 18,00 29,00 5 0,8 3,4 Starrflügler

ACP-2 Pointer 836 0,00 - - 10 1,9 - Von Menschen transportierbar

ACP-2A Zeiger 800-850 0,14 0,97 2,25 10 2,2 2,2 Von Menschen transportierbar

ACP-2B Zeiger 836 0,16 0,93 2,20 10 2,5 2,3 Von Menschen transportierbar

AIM-1/D Pointer 800-850 0,08 0,46 - 10 1,7 1,7 Von Menschen transportierbar
AIM-1/DLR Pointer 830 0,24 1,56 3,55 10 2,5 2,5 Von Menschen transportierbar

AIM-1/EXL Pointer 800-850 0,09 0,68 1,60 10 1,7 1,7 Starrflügler

AIM-1/EXL/MLR Pointer 830 0,09 0,68 1,60 10 1,7 1,7 Von Menschen transportierbar

AIM-1/MLR Pointer 800-851 0,09 0,68 1,60 10 1,7 1,7 Drehflügler

AN/AAQ-28 LITENING GEN 4/SE Kampf 1064 26,62 63,40 86,16 5 4,8 5,6 Starrflügler

AN/AAQ-28 LITENING GEN 4/SE Marker 804 0,25 1,41 3,23 5 2,8 2,7 Starrflügler

AN/AAQ-28 LITENING GEN 4/SE Ausbildung 1570 0,17 1,06 2,46 5 0,8 2,4 Starrflügler

AN/AAQ-14 LANTIRN Kampf 1064 20,50 146,00 352,00 5 4,0 5,4 Starrflügler

AN/AAQ-14 LANTIRN Ausbildung 1540 0,00 0,18 0,58 5 0,0 1,2 Starrflügler

AN/AAQ-16D AESOP Bezeichnung 1064 10,00 36,00 - 10 5,1 5,1 Drehflügler

AN/AAQ-22 NTIS (UH-1N) Bezeichnung 1064 0,72 4,00 8,60 5 4,1 5,3 Drehflügler

AN/AAQ-24 LAIRCM SLTA (1x) 950-10600 0,04 0,19 - 5 2,5 2,5 Starrflügler
AN/AAQ-24 LAIRCM SLTA (2x) 950-10600 0,06 0,26 - 5 2,5 2,5 Starrflügler

AN/AAQ-24 LAIRCM GLTA (1x) 950-10600 0,04 0,16 - 5 2,5 2,5 Starrflügler

AN/AAQ-24 LAIRCM GLTA (2x) 950-10600 0,05 0,22 - 5 2,5 2,5 Starrflügler

AN/AAQ-28 LITENING II Bezeichnung 1064 12,00 43,00 69,00 5 4,1 5,4 Starrflügler

AN/AAQ-28 LITENING II Marker 808 0,19 1,33 3,07 5 2,6 2,9 Starrflügler

AN/AAQ-33 ATP Sniper XR Ausbildung 1570 0,00 0,60 1,47 2 0,0 1,5 Starrflügler

AN/AAQ-33 ATP Sniper XR Marker 804 0,25 1,41 3,23 2 2,8 2,7 Starrflügler

AN/AAQ-33 ATP Sniper XR Kampf 1064 15,60 44,80 65,00 2 3,9 5,3 Starrflügler

AN/AAQ-33 ATP-SE LTM 808 1,22 6,32 - 5 1,9 3,1 Starrflügler

AN/AAQ-33 ATP-SE Taktisch 1064 21,70 55,14 - 5 3,9 5,3 Starrflügler

AN/AAQ-33 ATP-SE Ausbildung 1570 0,00 1,48 - 5 0,0 1,6 Starrflügler

AN/AAQ-39 CLDR (AC-130U) Kampf 1064 20,42 54,34 - 5 4,0 5,2 Starrflügler
AN/AAQ-39 CLDR (AC-130U) Ausbildung 1570 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

AN/AAQ-39 CLDR (AC-130U) Ausrichtung 830 0,46 2,86 - 5 0,8 1,3 Starrflügler

AN/AAQ-39 GMS-2 (AC 130U) Taktisch 1064 17,65 48,65 69,43 2 4,1 5,4 Starrflügler

AN/AAQ-39 GMS-2 (AC 130U) Ausbildung 1570 0,00 0,00 0,24 2 0,0 0,2 Starrflügler

AN/AAQ-39 GMS-2 (AC 130U) Marker 860 0,28 1,60 3,65 2 3,0 2,9 Starrflügler

AN/AAQ-40 EOTS (F-35) „KONTAKTIEREN SIE DIESE 
STELLE“

AN/AAS-37 (OV-10D NOS) Bezeichnung 1064 11,20 45,00 59,00 5 5,2 5,6 Starrflügler

AN/AAS-44 LAMPS (UH-1N) Entfernungsmesser 1064 19,97 52,67 78,11 5 4,1 5,3 Drehflügler

AN/AAS-44 LAMPS (UH-1N) Bezeichnungszeichen 1064 22,36 56,67 82,73 5 4,3 5,4 Drehflügler

AN/AAS-52 MQ-1 Predator MTS LRD 1060 39,07 81,29 105,70 2 4,3 5,4 Starrflügler

AN/AAS-52 MQ-1 Predator MTS LTM 850 0,31 1,79 4,06 2 2,9 2,9 Starrflügler

AN/AAS-52 MTS-A Firefly Beleuchtung 532 1,05 6,28 12,88 2 4,1 4,1 Starrflügler

AN/AAS-52 MTS-A Firefly Beleuchtung 1064 RLE 1,05 6,28 12,88 2 1,5 1,5 Starrflügler

AN/AAS-52 MTS-A Firefly
Beleuchtungssystem (Hi-Beam-

Lasersystem mit 1,1 mrad
Divergenz)

532 0,20 1,29 2,97 5 2,5 2,5 Starrflügler

AN/AASQ-36 Star SAFIRE II (MC-130H) Zeiger/Beleuchtungsgerät 830 0,36 2,06 4,62 5 2,2 2,0 Starrflügler

AN/AAT-3A (AC130H) PAVE SPECTRE Beleuchtungsgerät 860 0,79 0,55 1,34 5 3,3 5,2 Starrflügler

AN/ASQ-153 Pave Spike (F-4E) Bezeichnung 1064 10,00 20,42 - 5 4,2 5,6 Starrflügler

AN/AVQ-19/19A CLDR (AC-130H) Ausbildung 1570 0,00 2,29 5,40 5 0,0 1,6 Starrflügler

AN/AVQ-19/19A CLDR (AC-130H) Taktisch 1064 28,10 65,70 88,60 5 3,7 5,3 Starrflügler

AN/DAS-1A MQ-9 Reaper MTS-B LRD 1060 46,61 91,26 116,47 5 3,8 5,4 Starrflügler

AN/DAS-1A MQ-9 Reaper MTS-B LTM 860 0,32 1,83 4,14 5 3,0 2,9 Starrflügler

AN/GAQ-T1 LD82LB Bezeichnung 1064 12,50 38,00 52,00 5 4,6 5,5 Von Menschen transportierbar

AN/GVS-5 Entfernungsmesser 1064 2,70 13,00 27,00 10 3,7 4,4 Von Menschen transportierbar

AN/KAX-1A MARFLIR-Zeiger Zeiger 820–840 0,64 4,00 8,20 5 2,5 2,5 Fahrzeugmontiert
(Boden-Boden)

AN/MAD-1 HPMF Zeiger 830 0,68 3,74 9,14 5 2,5 2,3 Fahrzeugmontiert

AN/MAD-1 HPMF Entfernungsmesser 1540 0,00 0,00 0,00 5 0,0 0 Fahrzeugmontiert

AN/PAQ-1 LWLD Bezeichnung 1064 7,00 15,00 43,00 10 4,2 5,8 Von Menschen transportierbar

AN/PAQ-3 MULE Bezeichnung 1064 20,00 53,00 78,00 Stativ – 5 3,9 5,6 Von Menschen transportierbar

AN/PAQ-3 MULE Bezeichnung 1064 20,00 53,00 78,00 Tag 10 3,9 5,6 Von Menschen transportierbar

AN/PAQ-3 MULE Bezeichnung 1064 20,00 53,00 78,00 Nacht-15 3,9 5,6 Von Menschen transportierbar
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Lasersystem Modus
Wellenlänge 

(nm)

Ohne 
Hilfsmittel 

NOHD
(km)

7X50
Fernglas 

NOHD (km)

12-cm-
Optik 
NOHD

(km)

Pufferw
inkel 
(mrad)

Ohne 
Hilfsmit
tel OD

OD mit 
Hilfsm
ittel

Plattformtyp

AN/PAQ-3 MULE Entfernungsmesser 1064 12,00 37,00 60,00 Stativ – 5 3,9 5,6 Von Menschen transportierbar
AN/PAQ-3 MULE Entfernungsmesser 1064 12,00 37,00 60,00 Tag -10 3,9 5,6 Von Menschen transportierbar

AN/PAQ-3 MULE Entfernungsmesser 1064 12,00 37,00 60,00 Nacht -15 3,9 5,6 Von Menschen transportierbar

AN/PAQ-3 MULE Entfernungsmesser mit 12-dB-Filter 1064 3,30 16,00 31,00 Stativ – 5 3,9 5,6 Von Menschen transportierbar

AN/PAQ-3 MULE Entfernungsmesser mit 12-dB-Filter 1064 3,30 16,00 31,00 Tag-10 3,9 5,6 Von Menschen transportierbar

AN/PAQ-3 MULE Entfernungsmesser mit 12-dB-Filter 1064 3,30 16,00 31,00 Nacht-15 3,9 5,6 Von Menschen transportierbar

AN/PAS-24 RECON III Zeiger 820 0,27 1,50 3,42 10 2,1 2,1 Von Menschen transportierbar
AN/PEQ-1 SOFLAM Bezeichnungsgerät 1064 22,00 61,00 83,00 Stativ – 5 3,8 5,3 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-1 SOFLAM Bezeichnungsgerät 1064 22,00 61,00 83,00 Tag 10 3,8 5,3 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-1 SOFLAM Bezeichnungsgerät 1064 22,00 61,00 83,00 Nacht-15 3,8 5,3 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-15 ATPIAL (LA-5) Sichtbares Ziel 605 0,08 0,52 - 10 0,7 0,7 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-15 ATPIAL (LA-5) IR-Ziel 820 0,19 1,13 - 10 1,7 1,5 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-15 ATPIAL (LA-5) IR-Strahler 820 0,06 0,34 - 10 1,9 1,7 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-15 ATPIAL UHP (LA-5) Sichtbar 625–655 0,17 1,12 2,63 10 1,4 1.4 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-15 ATPIAL UHP (LA-5) IR-Pointer 820-850 0,08 0,48 1,14 10 0,8 0,8 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-15 ATPIAL UHP (LA-5) IR-Strahler 820–850 0,60 3,30 7,44 10 2,5 2,5 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-1B SOFLAM/GLTD II Bezeichnung 1064 19,50 64,60 104,60 Stativ -5 4,3 5,3 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-1B SOFLAM/GLTD II Bezeichnungsgerät 1064 19,50 64,60 104,60 Tag 10 4,3 5,3 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-1B SOFLAM/GLTD II Bezeichnungsgerät 1064 19,50 64,60 104,60 Nacht -15 4,3 5,3 Von Menschen transportierbar
AN/PEQ-1C SOFLAM Bezeichnungsgerät 1064 16,80 47,10 71,50 Stativ -5 4,0 5,2 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-1C SOFLAM Bezeichnungsgerät 1064 16,80 47,10 71,50 Tag 10 4,0 5,2 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-1C SOFLAM Bezeichnungsgerät 1064 16,80 47,10 71,50 Nacht-15 4,0 5,2 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-2 ITPIAL Beleuchtungsgerät 850 0,26 1,81 4,71 10 2,0 2,0 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-2A TPIAL IR-Ziel 830 0,13 0,76 - 5 1,6 1,4 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-2A TPIAL IR-Strahler 830 0,13 0,76 - 5 1,6 1,4 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-16A MIPIM Ziel-Laser 605-665 0,07 0,52 - 10 0,70 0,65 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-16A MIPIM IR-Low 820-859 0,02 0,00 - 10 0,02 0,00 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-16A MIPIM IR-Hoch 820-860 0,20 1,19 - 10 1,65 1,50 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-16A MIPIM IR-Strahler – hoch 820–859 0,02 0,09 - 10 0,72 0,60 Von Menschen transportierbar

AN/PEQ-16A MIPIM IR-Strahler – niedrig 820–860 3,64 3,38 - 10 1,83 1,67 Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-18A Granatenvisier Ziel Lo 830 0,00 0,00 - 10 0,0 - Von Menschen transportierbar
AN/PSQ-18A Granatenvisier Dual Lo 830 0,00 0,00 - 10 0,5 - Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-18A Granatenvisier Dual Hi 830 0,03 0,19 - 10 1,5 - Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-23 STORM RWS Entfernungsmesser 1570 0,00 0,00 0,00 10 0,0 0 Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-23 STORM RWS Sichtbar 635 0,18 1,16 2,66 10 1,2 1,2 Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-23 STORM RWS MILES 894 0,01 0,02 0,04 10 0,5 0,5 Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-23 STORM RWS IR 830 0,22 1,25 2,88 10 1,9 1,9 Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-23A STORM-PI IR 830 0,23 1,29 - 10 1,9 1,9 Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-23A STORM-PI Sichtbar 635 0,14 0,88 - 10 1,2 1,2 Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-23A STORM-PI Meilen 894 0,01 0,05 - 10 0,0 0,0 Von Menschen transportierbar

AN/PSQ-23A STORM-PI Entfernungsmesser 1570 0,00 0,00 - 10 0,0 0,0 Von Menschen transportierbar

AN/PVS-6 MELIOS Entfernungsmesser 1540 0,00 0,01 0,04 10 0,0 0,4 Von Menschen transportierbar

AN/TVQ-2 G/VLLD Bezeichnung 1064 44,20 316,00 756,00 5 3,7 6,2 Von Menschen transportierbar
AN/VAS-7 Zeiger 820 0,69 3,80 8,17 10 2,5 2,5 Von Menschen transportierbar

AN/VAS-7 Entfernungsmesser 1570 0,00 0,00 0,00 10 0,0 0 Von Menschen transportierbar

Vogelabwehrgerät Beleuchtung 659 0,73 4,67 10,27 10 1,7 1,7 Von Menschen transportierbar

BRITE STAR DP TFU Pointer 830 1,17 6,17 - 5 2,2 3,3 Starrflügler

BRITE STAR DP TFU Bezeichnung 1064 15,20 47,80 - 5 3,7 4,7 Starrflügler

BRITE STAR DP TFU Pointer 830 15,30 48,50 - 5 2,2 3,3 Starrflügler

BRITE STAR DP TFU Bezeichnung 1064 15,30 48,50 - 5 3,7 4,7 Starrflügler

BRITE STAR DP TFU Entfernungsmesser 1570 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

BRITE STAR DP TFU (Exportversion) Pointer 830 1.17 6,17 - 5 2,2 3,3 Starrflügler

BRITE STAR DP TFU (Exportversion) Bezeichnung 1064 15,20 47,80 - 5 3,7 4,7 Starrflügler

BRITE STAR DP TFU (Exportversion) Pointer 830 15,30 48,50 - 5 2,2 3,3 Starrflügler

BRITE STAR DP TFU (Exportversion) Bezeichnung 1064 15,30 48,50 - 5 3,7 4,7 Starrflügler

BRITE STAR DP TFU (Exportversion) Entfernungsmesser 1570 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

CLD Marker 1064 9,70 38,00 58,00 10 4,5 5,4 Von Menschen transportierbar

CLIP IR-Strahler Zeiger 830 0,26 2,86 6,40 10 2,4 2,9 Von Menschen transportierbar

CROWS II-Kongsberg LRF Entfernungsmesser 916 0,00 0,00 0,00 5 0,0 0 Fahrzeugmontiert

CT25KAM - 905 0,00 0,19 0,48 10 0,0 1,6 Ceilometer

CVL (Carbine Visible Laser) Zeiger 630 0,05 0,35 10 1,1 - Von Menschen transportierbar

Abschreckung Beleuchtung 650 0,00 0,12 10 0,0 1,7 Von Menschen transportierbar

Uhu Entfernungsmesser 1571 0,02 0,11 0,32 5 1,8 1,8 Drehflügel
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Lasersystem Modus
Wellenlänge 

(nm)

Ohne 
Hilfsmittel 

NOHD
(km)

7X50
Fernglas 

NOHD (km)

12-cm-
Optik 
NOHD

(km)

Pufferw
inkel 
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Ohne 
Hilfsmit
tel OD

OD mit 
Hilfe Plattformtyp

ELRF-1MC Laser Entfernungsmesser 1540 - 0,00 0,00 5 0,0 0,0 Fahrzeugmontiert

FATS II Zeiger 794 0,00 0,04 0,10 10 0,0 1,8 Von Menschen transportierbar

FLIR Star SAFIRE 380HD Entfernungsmesser 1570 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

FLIR Star SAFIRE 380HD Beleuchtung 810 0,10 0,70 - 5 3,2 3,1 Starrflügler

FLIR Star SAFIRE 380HD Pointer 850 0,40 2,40 - 5 2,4 2,2 Starrflügler

FLIR Star SAFIRE 380HDc (LP) Bezeichnung 852 0,42 2,35 - 5 2,4 2,2 Starrflügler

FLIR Star SAFIRE 380HDc (LRF) Bezeichnung 1574 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

FLIR Star SAFIRE 380HDc(LI) Bezeichnung 808 0,13 0,73 - 5 3,2 3,1 Starrflügler

FLIR2000 (UH-1N) Beleuchtung 794 0,53 3,50 7,60 5 2.2 2.2 Drehflügler

GBD II Zeiger 532 0,12 0,84 2,00 10 2,2 2,2 Von Menschen transportierbar

GBD III Pointer 532 1,46 8,33 16,30 10 2,4 2,4 Von Menschen transportierbar

GBD IIIC Pointer 532 0,07 0,45 - 10 2,3 2,3 Von Menschen transportierbar

GBD IIIC Zeiger mit Diffusor 532 0,01 0,05 - 10 2,2 2,2 Von Menschen transportierbar

GCP-1/1A Zeiger 830 0,12 0,84 - 10 1,8 1,8 Von Menschen transportierbar

GCP-1B Zeiger 835 0,30 2,10 5,10 10 2,4 2,4 Von Menschen transportierbar

GCP-1C Zeiger 832 0,69 3,83 8,23 10 2,5 2,4 Von Menschen transportierbar

GCP-1D Zeiger 870 0,28 1,89 4,28 10 2,4 2,9 Von Menschen transportierbar

GCP-1H Zeiger 870 0,28 1,89 4,28 10 2,4 2,9 Von Menschen transportierbar

GCP-2A Zeiger 807-817 0,25 1,73 4,24 10 2,2 4,7 Von Menschen transportierbar

GCP-2B Zeiger 840 0,20 1,10 - 10 2,6 2,6 Von Menschen transportierbar

GLARE MOUT 532P-M Zeiger 532 0,02 0,11 0,30 10 2,1 2,1 Von Menschen transportierbar

GLBI (Grüner Laser-Stab-Beleuchter) Zeiger 531 0,01 0,02 - 10 0,4 1,9 Von Menschen transportierbar

GRIIP / LA-4PEQ IR 860 1,75 8,75 17,07 5 3,1 3,0 Starrflügler

GRIIP / LA-4PEQ Vis 532 0,11 0,70 1,63 5 2,4 2,4 Starrflügler

HALT Zeiger 652 0,00 0,13 - 10 0,0 1,7 Von Menschen transportierbar

HAVIS (M16 Zielbeleuchtung) Zeiger 850 0,01 0,03 - 10 1,7 - Von Menschen transportierbar

HI-BEAM Overt Laser Signaling System
AC 130H (HBLOSS)

Beleuchtungsgerät 532 RLE 1,43 9,20 - 5 4,1 4,0 Starrflügler

HI-BEAM Overt Laser Signaling System
AC 130H (HBLOSS)

Beleuchtung 1064 1,43 9,20 - 5 1,5 1,3 Starrflügler

HLM 2 IR-Marker 1064 5,90 23,00 38,00 10 5,0 5,0 Von Menschen transportierbar

HLM 2 IR-Pointer 840 0,18 1,06 2,50 10 2,0 2,0 Von Menschen transportierbar

HLM 2 Sichtbarer Zeiger 650 0,05 0,34 0,83 10 1,0 1,0 Von Menschen transportierbar

HLM CSLLaM LA-10u/PEQ Zeiger 658 0,05 0,34 0,83 10 0,9 0,9 Von Menschen transportierbar

HLM CSLLaM LA-10u/PEQ Marker 1064 5,90 23,00 38,00 10 5,0 5,0 Von Menschen transportierbar

IDWS MiniPOP Entfernungsmesser 1532 0,00 0,00 0,00 N/A 0,0 0,0 Drehflügler

ILM-500-R Entfernungsmesser 905 0,00 69,00 - 5 0,00 0,60 Starrflügler

IRADS (F-117A) Bezeichnung 1064 18,50 130,00 329,00 5 4,5 6,0 Starrflügler

IZLID 1000 Stealth Pointer 978 0,14 0,96 2,20 10 2,2 2,7 Von Menschen transportierbar

IZLID 1000(P)-A1 Zeiger 856 0,85 4,76 10,20 10 3,0 3,0 Von Menschen transportierbar

IZLID 200P Pointer 820-850 0,34 1,94 - - 2,5 Von Menschen transportierbar

IZLID I (Modell Nr. 424-100) Zeiger 827 0,32 2,18 4,88 10 2,2 2,2 Von Menschen transportierbar

IZLID II Zeiger 867 0,24 1,68 3,82 10 2,1 2,8 Von Menschen transportierbar

IZLID II Stealth Pointer 976 0,06 0,44 1,00 10 1,1 1,6 Von Menschen transportierbar

IZLID ULTRA (Modell Nr. 434P) Zeiger 835 0,75 4,10 8,70 10 3,2 3,2 Von Menschen transportierbar

IZLID-1P Zeiger 830 0,32 1,89 4,27 10 2,2 2,2 Von Menschen transportierbar

Javelin (Feld-Taktik-Trainer) Pointer 905 0,01 0,02 0,04 10 1,0 1,1 Von Menschen transportierbar

LA-17/PEQ D-PILS NIR Zeiger/Beleuchtungsgerät 825-855 0,41 2,70 - 10 2,3 2,3 Von Menschen transportierbar

LA-17/PEQ D-PILS SWIR Zeiger/Beleuchtungsgerät 1400-1600 0,05 0,27 - 10 0,9 0,9 Von Menschen transportierbar

LA-17/PEQ D-PILS Sichtbar Zeiger/Beleuchtung 625–645 0,18 1,10 - 10 1,8 1,8 Von Menschen transportierbar

LA-7/PEQ SCAR EGLM Zeiger 905 0,04 0,24 0,65 - 0,6 0,5 Von Menschen transportierbar

LAKEODD (EOD-Zielelaser) M6X 640 0,03 0,22 0,52 - 0,7 0,7 Von Menschen transportierbar

LAKEODD (EOD-Ziel-Laser) SL-150 630 0,02 0,10 0,30 - 0,7 0,7 Von Menschen transportierbar

LAKEODD (EOD-Ziel-Laser) PAN 656 0,02 0,10 0,30 - 0,7 0,7 Von Menschen transportierbar

Laser-Zielmarkierer (LLTD) Markierer 1064 7,00 15,00 42,00 10 4,0 4,9 Von Menschen transportierbar

LaserGrips LG-202IR Zeiger 850 0,02 0,15 0,36 10 0,6 0,6 Von Menschen transportierbar

LP-1000 Zeiger 836 0,70 3,70 7,90 10 2,8 3,2 Von Menschen transportierbar

LPL-30 Zeiger 800-850 0,09 0,68 1,60 10 1,7 1,7 Von Menschen transportierbar

LRR-104 (Mark V) Bezeichnung 1064 0,87 5,50 12,00 10 3,7 3,7 Von Menschen transportierbar

LRTV Entfernungsmesser 1560 0,00 0,00 0,00 10 0,0 0 Von Menschen transportierbar

LRTV Zeiger 828 0,00 0,00 0,00 10 0,0 0 Von Menschen transportierbar

LTE GBD-III-3MR 532 0,14 0,83 1,94 10 2,3 2,3 Starrflügler

LTE IZLID 1000P 860 0,14 0,83 1,94 10 2,9 3,0 Starrflügler

M-931 Pointer 850 0,01 0,16 0,40 10 0,7 0,8 Von Menschen transportierbar
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Lasersystem Modus
Wellenlänge 

(nm)

Ohne 
Hilfsmittel 

NOHD
(km)

7X50
Fernglas 

NOHD (km)

12-cm-
Optik 
NOHD

(km)

Pufferw
inkel 
(mrad)

Ohne 
Hilfsmit
tel OD

OD mit 
Sehhilf
e

Plattformtyp

MANTIS (Multi-Adaptable Night Tactical Imaging 
System)

Zeiger 827 0,10 0,70 1,60 10 2,2 2,2 Von Menschen transportierbar

MARK VII Entfernungsmesser 1570 0,00 0,00 0,00 10 0,0 0 Von Menschen transportierbar

MILES Ausbildung Mehrfach 0,03 - - - 0,6 0,6 Von Menschen transportierbar

MILES 2000 Ausbildung Mehrfach 0,01 0,04 - - 0,0 0,0 Von Menschen transportierbar

MTS-B HD/TLA LTM 860 0,40 2,20 - 5 3,0 2,9 Starrflügler

MTS-B HD/TLA Bezeichnung 1064 28,00 71,00 - 5 3,6 5,0 Starrflügler

MTS-B HD/TLA Entfernungsmesser 1572 0,00 1,40 - 5 0,0 1,1 Starrflügler

MWSS Ausbildung 266 0,65 0,65 0,65 2 7,6 7,6 Fahrzeugmontiert
(Boden-Luft)

MX-10 L0032 MELT LRF 1535 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-10 L0033 DDLI Dual (beide Modi) 820-864 0,44 2,56 - 5 3,0 2,9 Starrflügler

MX-10 L0034 DDLI Dual (beide Modi) 820-864 0,44 2,56 - 5 3,0 2,9 Starrflügler

MX-10 L0034 MELT LRF 1535 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler
MX-15 / MX-15i / MX-15Di L0009 WDLI 835-865 0,06 0,37 - 5 3,1 3,1 Starrflügler

MX-15 / MX-15i / MX-15Di L0009 LRF 1540 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-15 / MX-15i / MX-15Di L0010 NDLI 835-865 0,57 2,22 - 5 3,2 3,2 Starrflügler

MX-15 / MX-15i / MX-15Di L0010 LRF 1540 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-15 / MX-15i / MX-15Di L0011 UNDLI 835-865 0,77 4,33 - 5 2,9 2,9 Starrflügler

MX-15 / MX-15i / MX-15Di L0011 LRF 1540 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-15 Di / L0039 / 44583-22 SWLS – OPO 1570 0,00 0,00 0,00 5 4,3 5,3 Starrflügler

MX-15 Di / L0039 / 44583-22 SWLS – Taktisch 1064 26,55 62,83 86,05 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-15 Di / L0039 / 44583-22 DWLI – OPSL 532 0,78 4,70 10,06 5 3,9 3,8 Starrflügler

MX-15 Di / L0039 / 44583-22 DWLI – NIR 861 0,45 2,48 5,62 5 3,1 3,1 Starrflügler

MX-15 Di / L0039 / 44583-29 DWLI 532 0,78 4,70 - 5 3,9 3,8 Starrflügler

MX-15 Di / L0039 / 44583-29 DWLI NIR 861 0,45 2,48 - 5 3,1 3,1 Starrflügler
MX-15 Di / L0039 / 44583-29 SWLS Tactical 1064 26,55 62,83 - 5 4,3 5,3 Starrflügler

MX-15 Di / L0039 / 44583-29 SWLS OPO 1570 - - - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-15 Dia L0018 CLDR 1064 19,85 53,37 - 5 4,9 5,5 Starrflügler

MX-15 Dia L0018 NDLI 835-865 0,39 2,22 - 5 3,2 3,2 Starrflügler

MX-15 Dia L0018 LRF 1540 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-15 Durchmesser L0029 CLDR 1064 19,85 50,37 - 5 4,9 5,5 Starrflügler

MX-15 Durchmesser L0029 NDLI 835-865 0,39 2,22 - 5 3,2 3,2 Starrflügler

MX-15Dia L0031 CLDR 1064 19,85 53,37 - 5 4,9 5,5 Starrflügler

MX-15Dia L0031 NDLI 835-865 0,39 2,22 - 5 3,2 3,2 Starrflügler

MX-15Dia L0031 LRF 1540 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-15i Demo L0026 HPVLI 532 RLE 45,78 321,79 - 5 4,0 3,9 Starrflügler

MX-15i Demo L0026 NDLI 835-865 0,57 2,22 - 5 3,2 3,1 Starrflügler
MX-15i Demo L0027 HPVLI 1064 45,78 321,79 - 5 1,3 1,2 Starrflügler

MX-20 L0012 WDLI 835-865 0,06 0,37 - 5 3,2 3,1 Starrflügler

MX-20 L0012 LRF 1540 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-20 L0013 NDLI 835-865 0,39 2,22 - 5 3,2 3,2 Starrflügler

MX-20 L0013 LRF 1540 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-20 L0014 UNDLI 835-865 0,77 4,33 - 5 2,9 2,9 Starrflügler

MX-20 L0014 LRF 1540 0,00 0,00 - 5 0,0 0,0 Starrflügler

MX-20D L0023 SLWS – OPO 1064 0,08 0,90 - 5 2,4 2,0 Starrflügler

MX-25D L0058 SWLS-ED OPO 1570 0,00 0,80 - 2 0,0 1,2 Starrflügler

MX-25D L0058 46051-03 OPSL 532 0,72 4,10 - 2 3,8 3,7 Starrflügler

MX-25D L0058 46051-03 NIR 860 0,45 2,50 - 2 2,6 3,1 Starrflügler

MX-25D L0058 46051-03 SWLS-ED Taktisch 1064 35,00 82,80 - 2 3,9 5,1 Starrflügler
MX-Di mit HD L0021 NDLI 835-865 1,39 2,22 - 5 3,2 3,2 Starrflügler

MX-Di mit HD L0021 SWLS – Taktisch 1064 27,88 66,49 - 5 4,6 5,4 Starrflügler

MX-Di mit HD L0021 SLWS – OPO 1570 0,08 0,86 - 5 0,3 1,7 Starrflügler

MX-Di mit HD L0022 SLWS – OPO SLE: 1064 0,08 0,86 - 5 2,4 2,0 Starrflügler

NITE EAGLE (UH-1N) Bezeichnung 1064 15,00 45,00 65,00 5 4,1 5,2 Rotary Wing

NITE EYE Zeiger 980 0,09 0,68 1,60 10 1,7 1,7 Von Menschen 
transportierbar

OWL Pointer 830 0,07 - - 10 1,6 1,6 Von Menschen 
transportierbar

PLRF 15 Laser-Entfernungsmesser 1550 0,00 0,00 0,00 15 0,0 0 Von Menschen 
transportierbar

PLRF 15C Laser-Entfernungsmesser 1550 0,00 0,00 0,00 15 0,0 0 Von Menschen 
transportierbar

PLRF 25C Laser-Entfernungsmesser 1550 0,00 0,00 0,00 15 0,0 0 Von Menschen 
transportierbar

PLRF 25C BT Laser-Entfernungsmesser 1550 0,00 0,00 0,00 15 0,0 0 Von Menschen 
transportierbar

SABER-203 Zeiger 650 0,01 - - 10 0,9 - Von Menschen 
transportierbar

Talon XR AN-VAS-8 Entfernungsmesser 1574 0,00 0,00 0,00 5 0,0 0 Fahrzeugmontiert

Talon XR AN-VAS-8 Zeiger 808 0,48 2,63 5,80 2,3 2,9 Fahrzeugmontiert
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Lasersystem Modus
Wellenlänge 

(nm)

Ohne 
Hilfsmittel 

NOHD
(km)

7X50
Fernglas 

NOHD (km)

12-cm-
Optik 
NOHD

(km)

Pufferw
inkel 
(mrad)

Ohne 
Hilfsmit
tel OD

OD mit 
Hilfe Plattformtyp

TD-100 Zeiger 850 0,10 0,10 - 10 1,1 Von Menschen transportierbar
TD-100 Zeiger 632,8 - 0,3 Von Menschen transportierbar
TD-100A Zeiger 850 0,10 0,10 - 10 1,1 Von Menschen transportierbar

TD-100A Zeiger 670 0,10 0,10 - 10 0,6 Von Menschen transportierbar

TGO/IR (Modell 2300A) Zeiger 810 0,01 0,07 0,18 10 2,3 3,5 Von Menschen transportierbar

Typ 163 LTD Bezeichnung 1064 14,81 42,95 63,32 Stativ-5 4,3 4,9 Von Menschen transportierbar

Typ 163 LTD Bezeichnung 1064 14,81 42,95 63,32 Handheld-10 4,3 4,9 Von Menschen transportierbar

Vector IV/ Viper Entfernungsmesser 1550 0,00 0,00 0,00 10 0,0 0 Von Menschen transportierbar
Vectronix AG (PLRF 15) PLRF 1550 0,00 0,00 0,00 10 0,0 0 Von Menschen transportierbar

Vectronix AG (PLRF 15-C) PLRF 1550 0,00 0,00 0,00 10 0,0 0 Von Menschen transportierbar

VITAL-100 Ausbildung 819,2 0,01 0,00 0,00 10 0,1 0 Von Menschen transportierbar

VITAL-100 Kampf 819,2 0,30 1,77 4,12 10 2,2 2,1 Von Menschen transportierbar

VITAL-2 Pointer 816,6 0,01 0,00 0,00 10 0,0 0 Von Menschen transportierbar
VSLIM IR-Strahler 815-845 0,54 3,07 6,76 10 3,4 3,4 Von Menschen transportierbar
X2 TASER CEW Pointer 630-680 0,03 0,20 - 15 0,7 0,7 Von Menschen transportierbar
X26 Taser-Laserpointer Pointer 655 0,02 0,15 - 15 1,0 1,0 Von Menschen transportierbar
X26P TASER ECD Pointer 630-680 0,03 0,17 - 15 0,7 0,7 Von Menschen transportierbar

1. Die Luftwaffe schreibt einen Mindestabstand von 100 Fuß zwischen Flugzeugen vor. Die Marine verbietet Tandem- oder Buddy-Laserung von Flugzeugen.
2. Die Luftwaffe weist LANTIRN eine Pufferzone von 2 Milliradian zu, die Marine eine Pufferzone von 5 Milliradian.
3. Es wird davon ausgegangen, dass der eingebaute Sicherheitsfilter nur vor der Wellenlänge des Lasers schützt, in dem er installiert ist, und dass er nicht vor anderen Laserwellenlängen schützt.
4. Die Elemente sind alphabetisch nach Systemen geordnet.

WARNUNG! DIESE GEFAHRENANGABEN KÖNNEN SICH ÄNDERN, DA DAS DOD KEINE KONTROLLE ÜBER DIE HERSTELLUNG DIESER PRODUKTE HAT. BITTE WENDEN SIE SICH AN DEN HERSTELLER, UM 
DIESE ANGABEN ZU ÜBERPRÜFEN.
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Hersteller: Honeywell
Website: http://www.honeywellsafety.com

Ansprechpartner: Linda Adessi, Spezialistin für Regierungsaufträge und -verkäufe; Telefon: 401-323-2573; E-Mail:
linda.adessi@honeywell.com

Rahmenformat:

1. UVEX XC 2. UVEX Genesis
RX-Einsatz kompatibel: Nein Nein

Filtername OD bei Wellenlänge VLT
&gt;3 bei 800–839 nm
&gt;4 @ 840-864 nmFilter 102 (31-80102)
&gt;5 bei 865–1063 nm

35

&gt;7 @ 1064 nm
&gt;5 bei 10.600 nmFilter 103 (31-80103)
&gt;7 bei 190–532 nm

50

&gt;9 bei 190–420 nm
&gt;1 bei 670 nm
&gt;5 bei 770–810 nm
&gt;7 bei 810–1100 nm
&gt;10 bei 1064 nm
&gt;5 bei 9.000–11.100 nm

Filter 108 (31-80108)

&gt;7 bei 10.600 nm

32

&gt;9 bei 190–520 nm
&gt;7 bei 520–532 nm
&gt;3 bei 710–750 nm
&gt;5 bei 750–800 nm
&gt;6 bei 800–850 nm
&gt;7 bei 850–1080 nm
&gt;7 bei 10600 nm

Filter 111 (31-80111)

&gt;5 bei 9.000–11.100 nm

14

&gt;1,5 bei 900–1800 nm
Filter 127 (31-21127)

&gt;7 bei 980–1064 nm
25

&gt;6 bei 810 nm
&gt;5 bei 800–820 nm
&gt;3 bei 821–830 nm

Filter 131 (31-80131)

&gt;7 bei 2775–3780 nm

72

&gt;4 @ 532 nm
&gt;7 bei 190–515 nm
&gt;7 bei 780–805 nm
&gt;7 bei 1064 nm
&gt;5 bei 770–825 nm

Filter 136 (31-80136)

&gt;4 bei 765–1095 nm

23

&gt;9 bei 190–400 nm
&gt;3 bei 810–840 nm
&gt;4 bei 841–869 nm
&gt;5 bei 870–919 nm

Filter 137 (31-80137)

&gt;7 bei 920–1064 nm und 10600 nm

55

http://www.honeywellsafety.com/
mailto:linda.adessi@honeywell.com
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Hersteller: Honeywell (Fortsetzung von der vorherigen Seite)
&gt;7 bei 190–380 nm
&gt;3-3,5 bei 532 nm
&gt;7 bei 1064 nm

Filter 155 (31-80155)

&gt; 5 bei 10.600 nm

40

&gt;6 bei 800–825 nm
&gt;6 bei 920–1064 nmFilter 162 (31-80162)
&gt;6 bei 10.600 nm

57

&gt;2 bei 529–535 nm
&gt;2 bei 657–663 nmFilter 163 (31-80163)
&gt;2 bei 668–674 nm

26

Hersteller: Revision
Website: http://www.revisionmilitary.com

Ansprechpartner: Ervin Tate, Vertriebsleiter; Telefon: 210-347-1382; E-Mail: etate@revisionmilitary.com

Rahmenformate:

1. Sägewespe 2. Stingerhawk
RX-Einsatz kompatibel: Ja Ja

Filtername OD bei Wellenlänge VLT / SLT
&gt;4 bei 820–850 nm

E2-5
&gt;5 @ 1064 nm

55 % / 38

&gt;3 bei 532 nm
GF-8

&gt;2 bei 808 nm
50 % / 25

&gt;6 bei 694 nm
V6-10 (Vital)

&gt;4 bei 1064 nm
45 % / 40

&gt;5 bei 405 nm
&gt;5 bei 445 nm
&gt;4 bei 532 nm
&gt;6 bei 694 nm

C5-6-10 (kritisch)

&gt;5 bei 1064 nm

18 % / 4 %

Hersteller: Kentek
Website: http://www.kenteklaserstore.com/laser-eyewear-search-tool.aspx

Ansprechpartner: Karen Brown, Vertriebsbuchhalterin; Telefon: 603-223-4900; E-Mail:
kbrown@kentklaserstore.com

Rahmenformat:

1. Wrap-Brille
RX-Einsatz kompatibel: Ja

Filterbezeichnung/Teilenum
mer

OD bei Wellenlänge VLT

&gt;6 bei 190–390 nm
&gt;5 @ 785–830 nm
&gt;6 bei 800–818 nm

KCM-5904

&gt;5 bei 2700–2950 nm

61

http://www.revisionmilitary.com/
mailto:etate@revisionmilitary.com
http://www.kenteklaserstore.com/laser-eyewear-search-tool.aspx
mailto:kbrown@kentklaserstore.com
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Hersteller: Newport
Website: https://www.newport.com/c/laser-safety-glasses

Ansprechpartner: Tina Lopez, Senior Customer Service Representative; Telefon: 877-835-9620; E-Mail:
tina.lopez@newport.com

Rahmenformat:

1. XC-Halbrandlos
RX-Einsatz kompatibel: Nein

Filtername/Teilenummer OD bei Wellenlänge VLT
&gt;1 bei 670 nm
&gt;5 @ 770–810 nm
&gt;7 bei 810–1100 nm
&gt;10 bei 1064 nm
&gt;5 bei 9–11,1 nm

31-80108

&gt;10 bei 1064 nm

32

&gt;3–3,5 bei 532 nm
&gt; 7 @ 1064 nm
&gt; 7 bei 190–380 nm

31-80155

&gt; 5 bei 10.600 nm

40

&gt; 4 bei 841–869 nm
&gt; 5 bei 870–919 nm
&gt; 7 bei 920–1064 nm
&gt; 7 bei 1060 nm

31-80137

&gt; 4,2 bei 1065–1088 nm

68

&gt; 7 bei 520–532 nm
&gt; 3 @ 710-750 nm
&gt; 5 bei 750–800 nm
&gt; 6 bei 800–850 nm
&gt; 7 bei 850–1080 nm
&gt; 7 bei 10.600 nm

31-80111

&gt; 5 bei 9.000–11.100 nm

8

Hersteller: ESS
Website: http://www.esseyepro.com

Ansprechpartner: Chris Dawson, Vertriebsmitarbeiter für Behörden; Telefon: 877-726-4072; E-Mail:
csinfo@esseyepro.com

Rahmenformate:

1. Armbrust 2. Fadenkreuz 3. Überrollbügel
RX-Einsatz kompatibel: Ja Ja Nein

Filtername/Teilenummer OD bei Wellenlänge VLT
740-0453 &gt;4 bei 694; 900–1064 nm 49
740-0454 &gt;4 bei 820–1090 nm 57

&gt;5 @ 1064 nm
740-0428

&gt;4 bei 820–1090 nm
57

https://www.newport.com/c/laser-safety-glasses
mailto:tina.lopez@newport.com
http://www.esseyepro.com/
mailto:csinfo@esseyepro.com


Anhang 2: Liste potenzieller LEP-Lieferanten und -Produkte

18
Verbreitung A: Zur Veröffentlichung freigegeben; unbegrenzte Verbreitung. PA-Fallnummer: TSRL-PA-2017-0242

Die in diesem Dokument, ob in elektronischer oder anderer Form, geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der Autoren. Sie stellen keine Billigung oder Meinung der United 
States Air Force, des Verteidigungsministeriums oder der Regierung der Vereinigten Staaten dar.

Hersteller: Laservision
Website: http://www.lasersafety.com/eyewear

Ansprechpartner: Abdalla Sammaneh, Key Account Representative; Telefon: 651-357-1821; E-Mail:
a.sammaneh@lasersafety.com

Rahmenformate:

1. F16 2. F24 3. F29
RX-Einsatz kompatibel: Nein Nein Nein

Filterbezeichnung/Teilenum
mer

OD bei Wellenlänge VLT

&gt;4 bei 810–900 nm
&gt;6 @ 900–980 nm
&gt;7 bei 980–1064 nm

P5CO2

&gt;6 bei 1064–1080 nm

60

&gt;6 bei 190–536 nm
&gt;3 bei 780–810 nm
&gt;4 bei 810–900 nm
&gt;6 bei 900–980 nm
&gt;7 bei 980–1065 nm

P5L02

&gt;6 bei 1065–1080 nm

30

&gt;4 bei 770–800 nm
&gt;6 bei 800–980 nm
&gt;7 bei 980–1065 nm

P5H01

&gt;5 bei 1065–1100 nm

35

Hersteller: Lasersicherheitsindustrie
Website: http://www.lasersafetyindustries.com

Ansprechpartner: Jeremy Erickson, Vertriebsmitarbeiter; Telefon: 1-888-752-7370, E-Mail:
Jerickson@lasersafetyindustries.com

Rahmenformate:

1. Sport-Wrap
RX-Einsatz kompatibel: Nein

Filtername/Teilenummer OD bei Wellenlänge VLT
&gt;2-3 bei 630-680 nm
&gt;4 bei 680–730 nm100-38-115
&gt;6 bei 690–700 nm

50

&gt;5 bei 850–1100 nm
100-38-130

&gt;7 bei 1064 nm
26

http://www.lasersafety.com/eyewear
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Hersteller: NoIR: Laser Shield
Website: http://noirlaser.com

Ansprechpartner: Lori Fredericks, Vertriebsleiterin; Telefon: 1-800-521-9746, E-Mail:
Lori.fredericks@noir.com

Rahmenformate:

1. Rahmen Nr. 34 2. Nr. 45 3. Nr. 46
RX-Einsatz kompatibel: Ja Nein Nein

Filtername/Teilenummer OD bei Wellenlänge VLT
&gt;5 bei 730–1085
&gt;7 @ 755CYN
&gt;7 @ 1064 OD

36

&gt;4 @ 808-840
&gt;4 @ 840-950
&gt;7 @ 950-1080

YG3

&gt;5 @ 1080-1090

59

Hersteller: Smith Optics
Website: http://www.smithoptics.com/us/

Ansprechpartner: Mike Torres, Vertriebsleiter; Telefon: 208-720-8868; E-Mail:
mike.torres@smithoptics.com

Rahmenformate:

1. Aegis Arc
RX-Einsatz kompatibel: Ja

Filtername/Teilenummer OD bei Wellenlänge VLT
&gt;4 bei 820 nm
&gt;6 @ 820 nmEcho-Laserlinse
&gt;5 bei 1064 nm

50

Hersteller: Oakley Standard Issue
Website: http://www.oakleysi.com

Ansprechpartnerin: Valerie Sanchez; Telefon: 800-525-4334, 855-610-9597 (Großaufträge); E-Mail:
standardissue@oakley.com

Rahmenformate:

1. SI Ballistic M Frame 2.0 2. SI Ballistic M Frame 3.0
RX-Einsatz kompatibel: Ja Ja

Filtername/Teilenummer OD bei Wellenlänge VLT
Laser Strike-Linse Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller. Filter unterliegen den ITAR-Bestimmungen.

http://noirlaser.com/
mailto:Lori.fredericks@noir.com
http://www.smithoptics.com/us/
mailto:mike.torres@smithoptics.com
http://www.oakleysi.com/
mailto:standardissue@oakley.com
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Hersteller: Wiley
Website: wiley.com/tactical

Ansprechpartner: Brett Patzner; Telefon: 1-888-203-4521; E-Mail: bpatzner@wileyx.com

Rahmenformat:

1. X Valor 2. X Vapor
RX-Einsatz kompatibel: Nein Ja

Filterbezeichnung/Teilenum
mer

OD @ Wellenlänge VLT

N/A
Weitere Informationen erhalten Sie vom Anbieter. Die Anbieter fertigen Linsen individuell an.

. Die Lieferzeit für Linsen kann > 90 Tage betragen.

mailto:bpatzner@wileyx.com
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